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FA AKTÜATÖR ÖZELLİKLERİ Birim 2000 Nm

TORK

Döndürme Torku Nm @207 Bar 2000

Tutma Torku Nm @207 Bar 5000

MOMENT KAPASİTESİ

Çift Flanş Bağlantı Momenti Nm 13000

Tek Flanş Bağlantı Momenti Nm 8200

RADYAL KAPASİTE

kg 4700

EKSENEL KAPASİTE

kg 1200

DEPLASMAN

lt 0,3686

AĞIRLIK (YAKLAŞIK)

kg 32,5
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FA AKTÜATÖR ÖZELLİKLERİ Birim 2000 Nm

A Flanş Çapı mm 150

B Civata Delik Merkezi Çapı mm 85

C Orta Mil Delik Çapı
metrik M24

derinlik komple

D Montaj Delikleri Civata Özelikleri
metrik M12x1,5

derinlik 19

D Montaj Delikleri Civata Sayısı adet 8

E Ayak Delik Çapı mm M24

G Gövde Çapı mm 130

H1 Tam Yükseklik mm 160,9

H2 Merkez Yüksekliği mm 85,9

H3 Ayak Yüksekliği mm 44,5

L1 Tam Boy (Dönen Kısımlar Dahil) mm 269,5

L2 Ayaklar Sonu Boy mm 191

L3 Ayak Genişliği mm 51

L4 Gövde Boyu mm 309,5

S1 Montaj Genişliği mm 197

S2 Ayak Delik Merkezi mm 140

S3 Tam Genişlik mm 248


